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1 Allgemeines

1.1 Zweck der Norm

Diese Norm legt einheitliche Schnittstellen nach dem Standard FX35 zum sicheren und
schnellen Einbau oder Austausch von Elektronikbaugruppen (Fahrzeug- und Funktions-
decoder oder SUSI-Modul, im Folgenden als Decoder bezeichnet) in Fahrzeuge zum Zweck
der Steuerung iiber digitale Systeme fest.

1.2 Beschreibung der Schnittstelle

Die Schnittstelle unterstiitzt den Anschluss eines Motors, von maximal 12 verstarkten
Funktionsausgidngen, 6 Anschliissen fiir Logikpegel, einem speziellen Bus mit nur einer
Leitung sowie von zwei Lautsprechern. Der Einbauraum sowie die Grof3e des Decoders sind
Bestandteil der Schnittstelle. Fahrzeuge mit werkseitig eingebauter Schnittstelle und Decoder
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mit der Schnittstelle nach dieser Norm miissen auf der Verpackung deutlich mit der
Bezeichnung FX35 gekennzeichnet werden.

Die Schnittstelle ist fiir direktes Stecken des Decoders in das Fahrzeug definiert. Ein
Anschluss iiber Kabel ist nicht vorgesehen und eine solche Bauform entspricht nicht dieser
Norm.

2 Mechanische Eigenschaften

Die Schnittstelle besteht fahrzeugseitig aus einer 35-poligen zweireihigen Buchsenleiste mit
dem Rastermal} 0,8 mm x 1,2 mm und decoderseitig aus der dazu passenden Stiftleiste.
Vertauschungssicherheit wird mit dem Weglassen des Stiftes 28 und der Blockierung der
zugehorenden Buchse erreicht. Entsprechend der Anzahl der Kontakte ohne den Index wird
die Schnittstelle als FX35 bezeichnet.

Die Stifte haben eine Lange von 2,50 + 0,25 mm. Stifte und Buchsen haben eine vergoldete
Kontaktoberfliche und eine maximale Kontaktbelastbarkeit von mindestens 0,5 A.

2.1 Anforderungen an den Decoder

Die maximalen Abmessungen des Decoders betragen maximal 30 mm (Lénge) x 15,5 mm
(Breite) x 6,5 mm (Ho6he). Bei Decodern ohne Sound betrégt die maximale Lange 23 mm.
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Bild 1: Decoder Draufsicht (Oberseite sichtbar, Blick auf Stiftleiste durch die Platine) und
Seitenansicht

Die Buchstaben im Bild 1 kennzeichnen Teile des Decoders bzw. entsprechen den folgenden
MaBen. Wenn nicht anders angegeben sind alle Werte die Maximalmale.

Maf Beschreibung FX3S5 ohne Sound FX3S5 mit Sound
A [ Indexposition Pin 28
B | Bauteile auf der Oberseite
C | Bauteile auf der Unterseite
a |Léange 23,0 mm 30,0 mm
b | Breite 15,5 mm
¢ | Gesamthohe 6,5 mm
d | Bauteilehohe Unterseite 4,1 mm
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e | Abstand Buchsenleistenmitte zur Kante 3,6 mm (genau)
f | Hohe Kunststoffteil Stiftleiste iiber PCB 1,35 £ 0,25 mm
g | Hohe Buchsenleiste 3,3+£0,2 mm

Tabelle 1: MaB3e fur FX35-Decoder und Einbauraum

Hinweis: Die Zdhlweise der Pins entspricht RCN-121. RCN-121 21MTC und RCN-122 PluX
verwenden aus historischen Griinden unterschiedliche Zahlweisen fir die Anschliisse.

Das folgende Bild zeigt ein typisches Exemplar einer Stiftleiste.

Bild 2: Typische Stiftleiste fiir Decoder.

Typische Stift- und Buchsenleisten sind unter folgenden Links zu finden:
https://www.br-connectors.de/produkte/board-to-board/stiftleiste/produktdetail/a080150-dual-
row-pin-header-straight-smt-080mm-pitch
https://www.br-connectors.de/produkte/board-to-board/stiftwanne/produktdetail/b080150-dual-
row-female-header-straight-smt-080mm-pitch-with-without-peg
https://www.nexus-de.com/de/catalog/items/b643d59e-a72f-4710-9edb-

90c93c3e7d1a/0 80 mm SMD Micro/

2.2 Anforderungen an das Fahrzeug

Der Einbauraum im Fahrzeug muss so beschaffen sein, dass ein Decoder mit maximalen
Abmessungen zwiangungsfrei eingesteckt werden kann. Es sollte auch ausreichend Platz
vorgesehen werden, dass der Decoder ohne Werkzeug gezogen werden kann.
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Um die Vertauschungssicherheit sicherzustellen ist die Position 28 der Buchsenleiste
vollstdndig zu verschlieBen.

Die Konstruktion im Fahrzeug soll so erfolgen, dass ein Durchstecken der Stifte durch die
Fahrzeugplatine nicht moglich ist. In jedem Fall ist dafiir zu sorgen, dass es keine Beriihrung
der Stifte mit leitenden Materialien unter der Fahrzeugplatine gibt.

3 Elektrische Eigenschaften

Hersteller der Decoder miissen die maximal den Ausgidngen entnehmbaren Strome
spezifizieren. Es gibt keine festgelegten Maximalwerte fiir die Ausgangsstrome. Die
Gesamtbelastbarkeit ist durch den Maximalstrom der Pins von 0,5 A begrenzt. Daher
besitzen die Anschliisse fiir Motor und Gleis jeweils zwei Pins.

3.1 Kontaktbelegung

Name Kontakt-Nr. | Kontakt-Nr. | Name

Motor + 1 36 Stromabnahme rechts
Motor + 2 35 Stromabnahme rechts
GPIO_A 3 34 FO r

GPIO B 4 33 AUXI1

GPIO C 5 32 AUX2

GPIO D 6 31 AUX3

Cap.+ 7 30 AUX4

ZBDATA oder GPIO_E 8 29 AUXS

GND (nach Gleichrichter) 9 28 Index (Verdrehschutz)
Vee (+3,3/+5,0 V) 10 27 U+ (nach Gleichrichter)
ZBCLK oder GPIO_F 11 26 AUX6

1-Draht-Bus 12 25 AUX7

LS1 A 13 24 AUXS

LSI B 14 23 AUX9

LS2 A 15 22 AUXI10

LS2 B 16 21 FO f

Motor - 17 20 Stromabnahme links
Motor - 18 19 Stromabnahme links

Anschliisse, die fahrzeugseitig nicht genutzt werden, sind auf Lotpunkte auf der
Fahrzeugplatine zu fiihren.
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3.2 Beschreibung der Signale

Name Beschreibung

Stromabnahme Stromabnahme rechts (in Fahrtrichtung vorwirts)

rechts bei Wechselstrom-Anschluss Mittelschleifer

Stromabnahme Stromabnahme links (in Fahrtrichtung vorwirts)

links bei Wechselstrom-Anschluss Stromabnahme fiir die Réder

Motor + Motoranschluss plus (im Analogbetrieb mit Stromabnahme rechts
verbunden), bei Wechselstrom Feldspule A

Motor — Motoranschluss minus (im Analogbetrieb mit Stromabnahme links
verbunden), bei Wechselstrom Feldspule B

FO f Spitzensignal Fahrtrichtung vorwiérts (verstirkter Ausgang)

FO r Spitzensignal Fahrtrichtung riickwérts (verstirkter Ausgang)

AUX1 und AUX2

Funktionsausginge 1 und 2 (verstirkte Ausgéinge)

Sind im Fahrzeug die Schlusssignale getrennt von den Spitzensignalen
angeschlossen, so wird das Schlusssignal von Fiihrerstand 1 mit AUX1
(Pin 15) und das von Fiihrerstand 2 mit AUX2 (Pin 14) geschaltet.

AUX3 bis AUX10

Funktionsausginge 3 bis 10 (verstiarkte Ausgédnge)

ZBCLK oder Zugbus-Takt (Logikpegel) oder

GPIO _E Funktionsein- oder Ausgang E (Logikpegel, kein Leistungsausgang)

ZBDATA oder Zugbus-Daten (Logikpegel) oder

GPIO_F Funktionsein- oder Ausgang F (Logikpegel, kein Leistungsausgang)
Die Prozessorpins des Zugbusses werden mit einem Serienwiderstand
von maximal 470 Q direkt herausgefiihrt. Die Pegel entsprechen denen
der Funktionsausgénge mit Logikpegel.

GPIO_A bis GPIO_A bis GPIO_D konnen wahlweise als Eingiinge oder Ausginge

GPIO D mit Logik-Pegel verwendet werden. Zur Radsynchronisation bei
Dampflokomotiven sollte vorzugsweise GPIO C verwendet werden.

1-Draht-Bus Der 1-Draht-Bus entspricht in physikalischen Eigenschaften dem LIN-
Bus. Die maximale Spannung entspricht der Gleisspannung.
Schaltungsvorschlag siehe Anhang A.3. Die Dateniibertragung wird zu
einem spateren Zeitpunkt in einer weiteren RCN beschrieben.

LS Aund LS B Lautsprecheranschliisse. Die Impedanz des Lautsprechers wird vom

Hersteller des Decoders festgelegt und ist zu dokumentieren. Sie sollte
im Bereich 4 bis 16 Q liegen.

Vee (+3,3/45,0 V)

Interne Decoderspannung einschlieBlich Toleranzen 3,0 bis 5,5 V.
Dieser Anschluss ist nicht zwingend belegt. Es wird empfohlen diesen
Anschluss nur fiir die Zugbusschnittstelle zu verwenden.

U+ Decoder Plus nach Gleichrichter zur Versorgung der Funktionen.
Cap.+ ist speziell zum Anschluss von Speicherkondensatoren
Cap.+ vorgesehen. Dieser Anschluss darf Fahrzeugseitig nicht mit Spannung

versorgt werden und der Decoder ist fiir die Einhaltung der [RCN-530]
verantwortlich. D.h. der Anschluss muss in beide Stromrichtungen
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abschaltbar sein, darf keine Verbindung zu U+ haben und der Ladestrom
muss begrenzt werden. Die Spannung ist auf 15 V zu begrenzen. Bei den
im Fahrzeug verwendeten Kondensatoren miissen Elektrolyt-
Kondensatoren mindestens 16 V und Tantal-Kondensatoren mindestens
25 V Nennspannung haben.

GND Decoder Minus nach Gleichrichter

3.3 Beschreibung der Funktionsausginge

Die Funktionsausgédnge FO _f, FO r, AUXI bis AUX10, markiert als verstérkte Ausgénge,
dienen zum Schalten von Verbrauchern. Die Verbraucher werden eingeschaltet, indem im
Decoder der jeweilige Funktionsausgang durch einen elektronischen Schalter mit Masse
verbunden wird. Die Spannung fiir die geschaltete Last ergibt sich aus der Gleisspannung an

U+

Die vier Funktionsausginge FO f, FO r, AUX1 und AUX2 miissen alle vom Decoder
unterstiitzt werden.

In Fahrzeugen diirfen Funktionsausgénge nicht das Vorhandensein jeweils hoherer
Funktionsausgénge oder spezieller, nicht von der RailCommunity genormter Busse
voraussetzen. D.h. wenn ein Decoder mit weniger Funktionsausgéingen oder ohne einen
speziellen Bus verwendet wird, miissen die auf dem Decoder vorhandenen Funktionsausgénge
weiterhin funktionieren.

Eine auf der Systemplatine der Lok erzeugte Spannung U+ darf nicht mit dem Kontakt 27
(U+) der Schnittstelle verbunden werden.

3.4 Beschreibung der Logiksignale

Die Logiksignale der Anschliisse GPIO A bis GPIO F sind geeignet, externe Lastschalter
(auf der Systemplatine des Fahrzeugs) zu schalten. Die maximale Belastbarkeit der
Logikausgénge betrdgt 0,5 mA. Es ist zu beachten, dass es beim Starten des Decoder-
Prozessors kurzzeitig zu unkontrollierten Zustianden einschlieBlich eines hochohmigen
Zustands an diesen Ausgidngen kommen kann. Kritische Hardware auf der Lokplatine muss
entsprechend gesichert werden. Die gleichen Kennwerte gelten fiir die Anschliisse des
Zugbusses.

Ausgang Decoder | Eingang Lastschalter

Funktion ausgeschaltet <=0,4 Volt <=0,8 Volt

Funktion eingeschaltet >= 2.4 Volt >=2,0 Volt

Tabelle 2: Spannungspegel am Ausgang des Decoders fiir den Lastschalter im Fahrzeug.

Die Anschliisse GPIO_A und GPIO_F koénnen auch als digitale Eingdnge verwendet werden.
Als Eingang werden sie extern gegen GND geschaltet. Der Decoder muss dann einen Pull-up
im Bereich 10 kQ bis 50 kQ haben. GPIO_A bis GPIO_D konnen auch als analoge Eingénge
verwendet werden. Dann muss der statische Eingangswiederstand iiber 100 kQ liegen. Die
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Ansteuerung vom Fahrzeug darf dann nicht mehr als 3,3 V liefern. Zur Radsynchronisation
bei Dampflokomotiven sollte vorzugsweise GPIO A verwendet werden.

Servos sollten vorzugsweise iiber GPIO_E und GPIO_F angesteuert werden. Serielle Busse
sollten immer GPIO_E und GPIO F nutzen

3.5 Nutzung der Schnittstelle fiir Funktionsdecoder

Diese Schnittstelle kann in Fahrzeugen ohne Motor (z.B. Steuerwagen) zum Einsatz kommen.
Da die Motoranschliisse in diesem Fall nicht beschaltet sind, hat der Decoder durch interne
Schaltungsmalinahmen fiir die erforderlichen Riickmeldesignale im DCC Service-Mode
entsprechend [RCN-216] zu sorgen.

3.6 Nutzung der Schnittstelle fiir SUSI

Die 35-polige Schnittstelle kann auch als SUSI-Schnittstelle nach [RCN-600] verwendet
werden. Dabei werden nur die vier Signale GND (Pin 9), U+ (Pin 27), Zugbus-Takt (Pin 11)
und Zugbus-Daten (Pin 8) direkt mit dem Fahr- oder Funktionsdecoder verbunden.
Insbesondere die Gleisanschliisse werden bei Verwendung als SUSI-Schnittstelle nicht
beschaltet. Alle weiteren Anschliisse konnen fiir die Funktionen des SUSI-Moduls verwendet
werden.

3.7 Betrieb ohne Decoder

Im Betrieb ohne Decoder ist ein Briickenstecker einzusetzen, der mindestens die Anschliisse
von Stromabnahme rechts (Pins 35 & 36) mit Motor + (Pins 1 & 2) und Stromabnahme links
(Pins 19 & 20) mit Motor — (Pins 17 & 18) verbindet.
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Minimaler Briickenstecker Brickenstecker mit
Funktionen FO fund FO r
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Bild 3: Typische Briickenstecker.

Der typische Briickenstecker verbindet folgende Anschlusskontakte untereinander:

Stromabnahme rechts — Motor+ — FO r — (AUXI, wenn mit Zugschlusssignal in
Fahrrichtung vorwirts belegt)

Stromabnahme links — Motor— — FO_f — (AUX2, wenn mit Zugschlusssignal in
Fahrrichtung riickwirts belegt)

Der Anschluss U+ (Pin 16) ist iiber zwei Dioden aus den Gleisanschliissen zu versorgen.

Abhéngig von der Beschaltung der Funktionsausginge im Fahrzeug kann der Fahrzeugher-
steller einen fiir das Fahrzeug spezifischen Briickenstecker herstellen, der weitere Ausgidnge
verbindet. Im rechten Bild werden die Ausgénge FO _fund FO_r richtungsabhéngig
angesteuert.
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Anhang A: Verweise auf Normen
A.1 Normative Verweise

[RCN-216] RCN-216 DCC Programmierumgebung
A.2 Informative Verweise

Die hier aufgefiihrten Normen und Dokumente haben rein informativen Charakter und sind
nicht Bestandteil dieser Norm.

[RCN-530] RCN-530 Einschaltstrom
[RCN-600] RCN-600 SUSI-Bus Modul Erweiterungsschnittstelle

A.3 Schaltungsbeispiel fiir den 1-Draht-Bus (LIN)

Das TXD-Signal ist invertiert zum normalen UART-Pegel, wie es iiblicherweise aus dem
Prozessor kommt, damit der MOSFET normalerweise sperrt, und nur bei der Bit-Ubertragung
leitet. Erreichen kann man das auf mehrere Arten: Bit-Banging (ist fiir TXD einfacher als fiir
RXD), einen Inverter spendieren, oder bei modernen Prozessoren gibt es oft die Moglichkeit,
das UART-Ausgangssignal zu invertieren. Das RXD-Signal entspricht dem iiblichen Pegel
bei UARTS in Prozessoren (Ruhepegel HIGH).

Der im Beispiel gewihlte Doppel-MOSFET ist im SOT563-Gehéuse und reicht vom
Ausgangsstrom und der maximalen Sperrspannung durchaus fiirs Schalten kleinerer
Verbraucher (100mA), wenn die Schnittstelle nicht fiir den Zugbus verwendet werden soll.
Genauso ist eine Nutzung als gegen Gleisspannung geschiitzter Eingang moglich. Es ist
allerdings kein KurzschluBschutz fiir diesen Anwendungsfall eingebaut.

Pull-Up und ESD-Schutz gehoren auf die lokspezifische Leiterplatte. R1 ist als Pull-down
beim Prozessor-Reset vorgesehen und kann je nach Prozessor-Familie entfallen. Ebenso sollte
die Schaltung auch mit 5V funktionieren.

Die Datenrate sollte auf 19200 Bit/s begrenzt werden, so wie in der LIN-Norm spezifiziert.
Die Buslénge darf dann bis zu 40m betragen.
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Anhang B: Historie

Datum Kapitel | Anderungen gegeniiber der jeweils vorhergehenden Version
27.07.2026 Alle Hochstufung von PokL{mentation zu Norm (RCN) )

A3 Schaltungsbeispiel fiir den 1-Draht-Bus (LIN) ergénzt
23.07.2023 | Alle Version als Dokumentation (RCD)
27.11.2022 | Alle Erste Version als Normvorschlag (abgelehnt)
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